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Symbolerklärung  Allgemeine Hinweise 

 

 

ACHTUNG! 
… weist auf eine möglicherweise gefährli-
che Situation hin, die zu Sachschäden füh-
ren kann, wenn sie nicht gemieden wird. 

 

 

HINWEIS! 
… hebt nützliche Tipps und Empfehlungen 
sowie Informationen für einen effizienten 
und störungsfreien Betrieb hervor. 

 
 

 

 

 

HINWEIS! 
Die Fußnoten auf den folgenden Seiten 
sind unbedingt zu beachten! 

 
ProC on GWB 15, 25, 45, HE, Kompakt 

Technische Änderungen vorbehalten! 
 

 

 

 

Gerätebeschreibung ProCon H / S / HS / HE  Ausstattung / Lieferumfang 

Gas-Brennwertkessel, wandhängend, modulierend, für 
Erdgas H/L oder Bio-Erdgas oder Flüssiggas mit Edel-
stahl-Kondensations-Wärmetauscher 

Von 25-100% modulierender Vormisch-Strahlungs-
brenner 

Für Tieftemperaturbetrieb und Fußbodenheizung geeig-
net 

Speicherladefunktion mit Vorrangschaltung 

Anschlussmöglichkeit für einen Brauchwasser-Tempe-
raturfühler 
 

H = Reiner Heizbetrieb 

HE = Eingebaute Hocheffizienz-Umwälzpumpe (gerin-
gerer Stromverbrauch) 

HS = Eingebautes Drei-Wege-Umschaltventil zur Um-
schaltung zwischen Heizbetrieb und Brauchwas-
sererwärmung 

S = Kombigerät mit Drei-Wege-Umschaltventil und  
Platten-Wärmetauscher 

 

 

HINWEIS! 
Die Geräte verfügen über eine werkseitige 
Parametrierung; kundenspezifische Para-
metrierung auf Anfrage. 

 

 

HINWEIS! 
MHG ist gerne bereit, die Inbetriebnahme 
vorzunehmen. Inbetriebnahmepreise auf 
Anfrage. 

 
 

 

Witterungsgeführte Regelung mit Außentemperaturfühler  

Wochenzeitschaltprogramm 

3-stufige Umwälzpumpe, Zeigermanometer, Tempera-
turbegrenzer 

Bei ProCon HE Hocheffizienz-Umwälzpumpe 

Hinterleuchtete LCD-Multifunktionsanzeige mit Diagno-
sesystem 

Stetiggeregelte Gasarmatur, Gas-/ Luft-Verbundregelung 

Zugelassen nach EN 483 

Sicherheitsventil ist Bestandteil des Anschluss-Sets (s. 
Zubehör) 

Brauchwasserfühler bei HS-Geräten im Lieferumfang 
enthalten 
 

 

ACHTUNG! 
Geräteschaden durch Korrosion / 
Magnetitbildung! 
Korrosion führt zu Leckagen! 
Deshalb: 
- Die Verwendung des Korrosionsschutz-

mittels INIBAL Plus ist grundsätzlich er-
forderlich (1-2 kg auf 100 l Wasser). 
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Gerätebeschreibung ProCon Kompakt  Ausstattung / Lieferumfang 

Gas-Brennwertkessel, wandstehend, modulierend, mit 
Edelstahl-Kondensationswärmetauscher und 80 l 
Schichtenspeicher, komplett verrohrt und verdrahtet, 
eingestellt für Erdgas Gruppe E (H). Die Gas-
Brennwertkessel sind geeignet zur Verbrennung von 
Erdgas H/L oder Bio- Erdgas oder Flüssiggas. Beim Be-
trieb mit Flüssiggas muss jedoch die Gasdüse gewech-
selt werden. 

Von 25-100% modulierender Vormisch-Strahlungs-
brenner 

Für Tieftemperaturbetrieb und Fußbodenheizung geeig-
net 

Schichten-Speicherladefunktion mit Vorrangschaltung 
 

 

HINWEIS! 
Die Geräte verfügen über eine werkseitige 
Parametrierung; kundenspezifische Para-
metrierung auf Anfrage. 

 

 

HINWEIS! 
MHG ist gerne bereit, die Inbetriebnahme 
vorzunehmen. Inbetriebnahmepreise auf 
Anfrage. 

 

 

 

Witterungsgeführte Regelung mit Außentemperaturfühler 

Wochenzeitschaltprogramm 

3-stufige Umwälzpumpe, Zeigermanometer, Tempera-
turbegrenzer 

Bei ProCon Kompakt HE: Hocheffizienz-Umwälzpumpe 

Hinterleuchtete LCD-Multifunktionsanzeige mit Diagno-
sesystem 

Stetiggeregelte Gasarmatur, Gas-/ Luft-Verbundregelung 

Zugelassen nach EN 483 

Sicherheitsventil ist Bestandteil des Anschluss-Sets (s. 
Zubehör) 
 

 

ACHTUNG! 
Geräteschaden durch Korrosion / 
Magnetitbildung! 
Korrosion führt zu Leckagen! 
Deshalb: 
- Die Verwendung des Korrosionsschutz-

mittels INIBAL Plus ist grundsätzlich er-
forderlich (1-2 kg auf 100 l Wasser). 

 

 

 

 

HINWEIS! 
Bei Ausführung „ gemischter Heizkreis“ wird ein Mischer-Clip-In benötigt!  
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1. Gasbrennwertgerät, wandhängend 

Modell 
Heizung + Speicher 

HS 3) 4) 
Heizung 

H 3) 
Kompakt 3) 

Leistung 1) 15 kW 25 kW 15 kW 25 kW 45 kW 25 kW 

Preis in CHF 2) 5'110,00 5'362,00 4'708,00 4'979,00 6'774,00 7'640,00 

Sachnummer   96.30000 -7162 -7164 -7161 -7163 -7165 -7028 
Preis in CHF 2) 

Ausstattung ... HE 
5'254,00 5'512,00 4'853,00 5'129,00 

 
7'920,00 

Sachnummer   96.30000 -7315 -7316 -7320 -7321 -7035 

INIBAL plus 1 kg 5) 84,50 CHF 

Sachnummer 96.00070 -0124 

 

2. Hydraulik-Anschluss 6) 

Anschluss-Set 388,00 CHF 328,00 CHF 773,00 CHF 

Sachnummer   96.33000 -7006 -7004 -7011 

 

3. Speicherwassererwärmer 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Inhalt 120 l, stehend 
im ProCon Design 

1'790,00 CHF 

Sachnummer   94.71000 -5512 

Anschluss-Set 6) 561,00 CHF  

Sachnummer   94.74000 -7002 
 

Inhalt 120 l, stehend 
neutral 

1'292,00 CHF 

Sachnummer   94.71000 -5612 

Anschluss-Set 231,00 CHF 

Sachnummer   94.74000 -7005 

 

4. Abgas-Anschluss 6,8) 

Kesselanschluss  
DN 80/125 Bogen 87Grd  

201.50 CHF 

Sachnummer   94.61300 -4302 
 

Kesselanschluss  
DN 80/125 gerade 219,00 CHF 

Sachnummer   94.61300 -4306 
 
Fußnoten Gas-Brennwertgeräte s. Seite 11 
 

Inhalt 60l,wandhängend 
im ProCon Design 

1'678,00 CHF 

Sachnummer   94.71000 -5706 

Anschluss-Set 6) 433,00 CHF 

Sachnummer   94.74000 -7001 
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Zubehör für ProCon GWB 15,25,45

 

Anschluss-Set GWB 15/25/45 H
mit Sicherheitsventil/Wandkonsole

 

Anschluss-Set GWB 15/25 HS
mit Sicherheitsventil/Wandkonsole

 

Anschluss-Set GWB 15/25 HS
mit Sicherheitsventil/Unterputzkonsole

 

Ausdehnungsgefäß,
ProCon GWB 15/25

 

Dreiwegeventil, kpl. GWB 15/25 
zur Umrüstung von H auf HS

 

Fernbedienung QAA

 

Set Bus-Clip

GWB 15, 25, 45, HE, Kompakt 

Zubehör für ProCon GWB 15,25,45 Sach

Set GWB 15/25/45 H-Aufputz 
Sicherheitsventil/Wandkonsole 

96.33000

Set GWB 15/25 HS-Aufputz 
Sicherheitsventil/Wandkonsole 

96.33000

Set GWB 15/25 HS-Unterputz 
Sicherheitsventil/Unterputzkonsole 

96.33000

Ausdehnungsgefäß, 10 l, kompl.  
ProCon GWB 15/25 

96.38200

Dreiwegeventil, kpl. GWB 15/25  
Umrüstung von H auf HS 

96.32300

Fernbedienung QAA 73.110/101 94.88147

Clip-In für OCI 420 96.38000

Sach-Nr. Preis 2) 

96.33000-7008 369,00 CHF 

96.33000-7009 439,00 CHF 

96.33000-7010 728,00 CHF 

96.38200-7011 234,00 CHF 

96.32300-7002 337,00 CHF 

94.88147-5004 371,00 CHF 

96.38000-7004 208,00 CHF 



 
 

 

Zubehör für ProCon GWB 15,25,45

 

Set Mischer
kompl. m

 
Set Relais
kompl. mit 

 

Brauchwasserfühler
QAZ 36.522/109 NTC 10k L 2m

 

Brauchwasserfühler
QAZ 36.526/109 NTC 10k L 6m

 
Anlege

 Weiteres Zubehör

 

 

HINWEIS! 
Regler und Reglerzubehör

 
Fußnoten Gas-Brennwertgeräte: 

1) modulierend (Modulationsbereich s. techn. Daten)
2) empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück
3) Außentemperaturfühler im Lieferumfang enthalten
4) Brauchwasserfühler im Lieferumfang enthalten
5) INIBAL ist ein Korrosionsschutzzusatz für das Heizungswasser,

vorgeschriebene Konzentration 1
Die Verwendung von INIBAL ist Bestandteil der Ge

6) Inhaltsbeschreibung im Anschluss an Zubehör
7) Detailbeschreibung im Kapitel Speicherwassererwärmer
8) Im Basis-Set enthalten 
 

ProCon GWB 15, 25, 45

Zubehör für ProCon GWB 15,25,45 

Set Mischer-Clip-In mit AGU 2.500 
kompl. mit QAD 36/Stecker/Kabel 

96.38000

Set Relais-Clip-In mit AGU 2.511 
kompl. mit Stecker/ Kabel 

96.38000

Brauchwasserfühler 2 m QAZ 36,  
QAZ 36.522/109 NTC 10k L 2m 

94.19314

Brauchwasserfühler 6 mit QAZ 36, 
QAZ 36.526/109 NTC 10k L 6m 

94.19314

Anlege-Temperaturfühler QAD 36/101 NTC 10k 94.19314

Weiteres Zubehör s. Seiten 32-36 

und Reglerzubehör im Kapitel Regler ab Seite 208! 

modulierend (Modulationsbereich s. techn. Daten) 
empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück 

im Lieferumfang enthalten 
Brauchwasserfühler im Lieferumfang enthalten 
INIBAL ist ein Korrosionsschutzzusatz für das Heizungswasser, 
vorgeschriebene Konzentration 1–2 I INIBAL pro 100 l Heizungswasser; 
Die Verwendung von INIBAL ist Bestandteil der Gewährleistung. 
Inhaltsbeschreibung im Anschluss an Zubehör 
Detailbeschreibung im Kapitel Speicherwassererwärmer 

GWB 15, 25, 45, HE, Kompakt 
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Sach-Nr. Preis 2) 

96.38000-7003 437,00 CHF 

96.38000-7005 466,00 CHF 

94.19314-5013 36,00 CHF 

94.19314-5012 51,50 CHF 

94.19314-5015 69,00 CHF 
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Anschluss-Set  
96.33000-7004 

für ProCon GWB ...
3 Kugelhähne (1x Vorlauf, 1

 
Anschluss-Set 
96.33000-7006 

für ProCon GWB ... HS, 
5 Kugelhähne (2x Vorlauf, 2

 
Anschluss-Set 
94.74000-7001 

Speicheranschluss-
besteht aus: 
1x Anschlussrohr 460 mm, ÜM ¾", Edelstahl, teilgewellt
1x Anschlussrohr 1010 mm, ÜM ¾", Edelstahl, teilgewellt m. EPDM
2x Doppelnippel ¾"
2x Hahnverlängerung 
4x Flachdichtungen ¾"
1x Wandschiene 940mm
1x Konsole mit Befestigungsschrauben
1x Blende für EMW 60

 
Anschluss-Set 
94.74000-7003 

Speicheranschluss-
besteht aus: 
1x Anschlussrohr DN20x460, ÜM ¾" beidseitig
1x Anschlussrohr DN20x1010, ÜM ¾" beidseitig mit EPDM
2x Hahnverlängerung ¾
2x ¾" Doppelnippel Ms
4x Flachdichtungen 

 
Anschluss-Set 
94.74000-7002 

Speicheranschluss-
besteht aus:  
2x Wellrohr mit Isolierung, DN20, 200 mm mit ÜM 1"
je 1x Kugelhahn Vorlauf
4x Dichtung 1“  
2x Flachdichtung 
1x Konsole mit Befestigungsschrauben
1x Blende für EMW 120
1x Seitenblende links
1x Seitenblende rechts

 
Anschluss-Set 
94.74000-7005 

Speicheranschluss-
bestehend aus: 
2x ES Wellrohr mit 
2x Eck-Kugelhahn 1" ÜWM x 1"AG
4x Flachdichtung 1"
2x Flachdichtung ¾"
2x Reduzierstück 1"AG x ¾"IG

GWB 15, 25, 45, HE, Kompakt 

Inhaltsbeschreibung 

... H Ausführung mit Sicherheitsventil 3 bar, 
Vorlauf, 1x Rücklauf und 1x Gas mit TAS) 

WB ... HS, S Ausführung mit Sicherheitsventil 3 bar,  
Vorlauf, 2x Rücklauf und 1x Gas mit TAS) 

-Set EMW 60 mit Blende 

1x Anschlussrohr 460 mm, ÜM ¾", Edelstahl, teilgewellt  
1x Anschlussrohr 1010 mm, ÜM ¾", Edelstahl, teilgewellt m. EPDM-

¾"  
2x Hahnverlängerung ¾" x 15  
4x Flachdichtungen ¾"  
1x Wandschiene 940mm  
1x Konsole mit Befestigungsschrauben  
1x Blende für EMW 60 

-Set EMW 60 ohne Blende 

Anschlussrohr DN20x460, ÜM ¾" beidseitig  
1x Anschlussrohr DN20x1010, ÜM ¾" beidseitig mit EPDM-Isolierung, 9 mm, 105°C,
2x Hahnverlängerung ¾“ x 15  
2x ¾" Doppelnippel Ms  
4x Flachdichtungen ¾" im Polybeutel 

-Set EMT 120 mit Blende 

Isolierung, DN20, 200 mm mit ÜM 1" 
orlauf und Rücklauf, rot/blau mit ¾" IG x 1“AG  

 
Flachdichtung ¾“  
Konsole mit Befestigungsschrauben 

für EMW 120  
Seitenblende links 
Seitenblende rechts 

-Set EM 120, ohne Blende 

 Isolierung, DN 20, L= 200 mm 
Kugelhahn 1" ÜWM x 1"AG  

4x Flachdichtung 1"  
Flachdichtung ¾"  

k 1"AG x ¾"IG 

 

-Isolierung, 9 mm, 105°C  

Isolierung, 9 mm, 105°C,  



 ProCon GWB 15, 25, 45, HE, Kompakt 
 

 13/244 

Inhaltsbeschreibung 

 
Kesselanschluss 
94.61300-4302 

für ProCon GWB ... 87° Bogen konzentrisch DN 80/125 mit Mess- und Kontrollöffnung 

 
Kesselanschluss 
94.61300-4306 

für ProCon GWB ... gerade konzentrisch DN 80/125 mit Mess- und Kontrollöffnung 
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Symbolerklärung  Allgemeine Hinweise 

 

 

ACHTUNG! 
… weist auf eine möglicherweise gefährli-
che Situation hin, die zu Sachschäden füh-
ren kann, wenn sie nicht gemieden wird. 

 

 

HINWEIS! 
… hebt nützliche Tipps und Empfehlungen 
sowie Informationen für einen effizienten 
und störungsfreien Betrieb hervor. 

 
 

 

 

 

HINWEIS! 
Die Fußnoten auf den folgenden Seiten 
sind unbedingt zu beachten! 

 
ProC on GWB 75 H , Kaskade 

Technische Änderungen vorbehalten! 
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Gerätebeschreibung ProCon 75 H / Kaskade  Ausstattung / Lieferumfang 

Gas-Brennwertkessel, wandhängend, modulierend, für 
Erdgas H/L oder Bio-Erdgas oder Flüssiggas mit Edel-
stahl-Kondensations-Wärmetauscher 

Von 20-100% modulierender Vormisch-Strahlungsbren-
ner 

Für Tieftemperaturbetrieb und Fußbodenheizung geeig-
net 

Speicherladefunktion mit Vorrangschaltung 

Anschlussmöglichkeit für einen Brauchwasser-Tempe-
raturfühler 

 

H = Reiner Heizbetrieb 

Kaskade = Ausstattung mit eingebauten Kaskadenma-
nager und Bus-Clip-In (bis zu 12 ProCon-
Geräte in Kaskade) im Lieferumfang enthal-
ten: 2 Anlegefühler 

 

 

HINWEIS! 
Die Geräte verfügen über eine werkseitige 
Parametrierung; kundenspezifische Para-
metrierung auf Anfrage. 

 

 

HINWEIS! 
MHG ist gerne bereit, die Inbetriebnahme 
vorzunehmen. Inbetriebnahmepreise auf 
Anfrage. 

 

 

 

Der Gas-Brennwertkessel besteht aus: 

- Witterungsgeführte Regelung 
- Mikroprozessor-Brennwertregelung mit integriertem 

Feuerungsautomaten, Diagnosefunktion 
- Möglichkeit des Anschlusses einer Raumeinheit  

QAA 73 
- Umwälzpumpe, dreistufig 
- ECONOX-Vormisch-Strahlungsbrenner 
- Drehzahlgeregeltes Gebläse 230 VAC  
- Siphon zur Kondensatableitung 
- Funktionsanzeige mit LCD Display (beleuchtet) 
- Zeigermanometer 0 - 4 bar 
- Kondensations-Wärmetauscher aus austenitischem 

Edelstahl 
- Gaskompaktarmatur 
- Sommer/Winter-Automatik 
- Hochspannungszündung 
- Integrierte Ionisationsüberwachung 
- Integrierte Trinkwasservorrangschaltung 
- Temperatur-Fühler mit integrierter STB-Funktion 
- Abgas-Temperatur-Fühler mit integrierter STB-

Funktion 
- Handentlüfter 

 

Im Lieferumfang enthalten: 

- Montageschiene inkl. Schrauben und Dübel 
- Außentemperaturfühler mit Schrauben und Dübel 
- Schlauchanschlusstülle für die Kondensatableitung 
- Kesselregler (LMU) werksseitig auf Stand-alone-

Betrieb programmiert 

 

ProCon GWB 75 Kaskade 

wie ProCon GWB 75 H 

Im Lieferumfang zusätzlich enthalten: 

- Eingebauter und verdrahteter Kaskadenregler RVS 43 
- Anschlussklemmleiste für Elektroanschlüsse 
- Vorlauf- und Rücklauffühler QAD 36 
- Eingebautes Bus-Clip-In-Modul OCI 420 

 

 

ACHTUNG! 
Geräteschaden durch Korrosion / 
Magnetitbildung! 
Korrosion führt zu Leckagen! 
Deshalb: 
- Die Verwendung des Korrosionsschutz-

mittels INIBAL Plus ist grundsätzlich er-
forderlich (1-2 kg auf 100 l Wasser). 
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Technische Daten 

ProCon  GWB 75 H 

Produkt-Identnummer  CE - 0085ATO424 

Kategorie  II2ELL3/P (DE); II2H3P (AT, CH, ES, EI, IT, PT) 

Heizwasservolumen im Kessel l 8,2 

Gewicht des Kessels kg 67 

Abmessungen (H x B x T) mm 750x750x370 

Heizungswasseranschlüsse  1¼“, flachdichtend 

Gasanschluss   R ¾“, konisch 

Zuluft-Abgas-Stutzen  DN 80 / 125 

Kondensatablauf  DN 20, ¾“ AG, flachdichtend 

   

Nennwärmebelastung kW 15,0-70,0 

Nennwärmeleistung 80/60°C kW 14,5-67,8 

Nennwärmeleistung 50/30°C kW 16,0-74,6 

Wirkungsgrad 40/30°C % 108,5 

 

Gasanschluss  Erdgas E (H) Erdgas LL (L) Flüssiggas 

Gasanschlussdruck min. mbar 18,0 18,0 30,0 

Gasanschlussdruck max. mbar 30,0 30,0 50,0 

maximaler Gasanschlussdruck, Pimax mbar 70 

Gasanschlusswert für Erdgas H (HU = 10,0 kWh/m³) m³/h 7,0 

Düsen-˘ mm 15,0 15,0 10,0 

CO2 - Gehalt Vol.% 9,0 9,0 11,0 

Abgasmassenstrom  kg/h 117,8 117,8 108,6 

Förderdruck am Abgasstutzen Pa 400 

Zulässige Abgasführung  B23, B33, C33x, C43x, C63x 

pH-Wert des Kondensats  4-5,5 

 

Elektrischer Anschluss   

Elektroanschluss  V/Hz 230 / 50 

max. elektr. Leistungsaufnahme W 236 

   

Hydraulischer Anschluss   

min. Betriebsdruck bar 0,8 

max. Betriebsdruck  bar 3,0 

Förderleistung bei DJ = 20°C l/h 2900 

max. Vorlauftemperatur °C 90° 
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1. Gasbrennwertgerät, wandhängend 

Modell H 3) H Kaskade 3) 

Leistung 1) 75 kW 75 kW 

Preis in CHF 2) 7'550,00 9'200,00 

Sachnummer    96.30000 -7166 -7175 

INIBAL plus 5 kg 5) 321,00 CHF 

Sachnummer    96.00070 -0122 

 

2. Hydraulik-Anschluss 6) 

Anschluss-Set  349,00 CHF 

Sachnummer    96.33000 -7007 

 

3. Abgas-Anschluss 6,8) 

Kesselanschluss  
DN 80/125 Bogen 87Grd  201,50 CHF 

Sachnummer   94.61300 -4302 
 

Kesselanschluss  
DN 80/125 gerade 

219,00 CHF 

Sachnummer   94.61300 -4306 

 
Fußnoten Gas-Brennwertgeräte: 

1) modulierend (Modulationsbereich s. techn. Daten) 
2) empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück 
3) Außentemperaturfühler im Lieferumfang enthalten 
5) INIBAL ist ein Korrosionsschutzzusatz für das Heizungswasser, 

vorgeschriebene Konzentration 1–2 I INIBAL pro 100 l Heizungswasser; 
Die Verwendung von INIBAL ist Bestandteil der Gewährleistung. 

6) Inhaltsbeschreibung im Anschluss an Zubehör 
8) Im Basis-Set enthalten 
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Fußnoten Gas-Brennwertgeräte: 

2) empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück

 

 

HINWEIS! 
Regler und Reglerzubehör im Kapitel Regler

 

Zubehör für ProCon GWB 75

 

Brauchwasserfühler
QAZ 36.522/109 NTC 10k L

 

Brauchwasserfühler
QAZ 36.526/109 NTC 10k L

 

Fernbedienung QAA

 

Set Bus-Clip

 

Set Mischer
kompl. mit QAD

 

Set Relais-Clip
kompl. mit Stecker/Kabel

 

Umbausatz Strömungswächter
ProCon GWB 75

 Weiteres Zubehör s. Seiten 

75 H / Kaskade 

empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück 

Regler und Reglerzubehör im Kapitel Regler ab Seite 208! 

Zubehör für ProCon GWB 75 Sach

Brauchwasserfühler 2 m QAZ 36,  
QAZ 36.522/109 NTC 10k Länge 2 m 

94.19314

Brauchwasserfühler 6 m QAZ 36, 
QAZ 36.526/109 NTC 10k Länge 6 m 

94.19314

Fernbedienung QAA 73.110/101 94.88147

Clip-In für OCI 420 96.38000

Set Mischer-Clip-In mit AGU 2.500 
QAD 36 / Stecker/Kabel 

96.38000

Clip-In mit AGU 2.511 
Stecker/Kabel 

96.38000

Umbausatz Strömungswächter 
ProCon GWB 75 

96.38200

Weiteres Zubehör s. Seiten 32-36 

Sach-Nr. Preis 2) 

94.19314-5013 36,00 CHF  

94.19314-5012 51,50 CHF 

94.88147-5028 371,00 CHF 

96.38000-7004 208,00 CHF 

96.38000-7003 437,00 CHF 

96.38000-7005 466,00 CHF 

96.38200-7015 230,00 CHF 

  



 
 

 

 
Anschluss-Set 
96.33000-7007 

für ProCon GWB 75 H Ausführung mit Sicherheitsventil 3 bar, 
3 Kugelhähne (1x Vorlauf, 1x Rücklauf in

 
Kesselanschluss 
94.61300-4302 

für ProCon GWB ... 87° Bogen konzentrisch DN 80/125 mit Mess

 
Kesselanschluss 
94.61300-4306 

für ProCon GWB ... gerade konzentrisch DN 80/125 mit Mess

 
 

ProCon 

Inhaltsbeschreibung 

für ProCon GWB 75 H Ausführung mit Sicherheitsventil 3 bar,  
3 Kugelhähne (1x Vorlauf, 1x Rücklauf inkl. Rückschlagklappe und 1x Gas mit TAS)

für ProCon GWB ... 87° Bogen konzentrisch DN 80/125 mit Mess

für ProCon GWB ... gerade konzentrisch DN 80/125 mit Mess- 

ProCon 75 H / Kaskade 
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l. Rückschlagklappe und 1x Gas mit TAS) 

für ProCon GWB ... 87° Bogen konzentrisch DN 80/125 mit Mess- und Kontrollöffnung 

 und Kontrollöffnung 
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Symbolerklärung  Allgemeine Hinweise 

 

 

ACHTUNG! 
… weist auf eine möglicherweise gefährli-
che Situation hin, die zu Sachschäden füh-
ren kann, wenn sie nicht gemieden wird. 

 

 

HINWEIS! 
… hebt nützliche Tipps und Empfehlungen 
sowie Informationen für einen effizienten 
und störungsfreien Betrieb hervor. 

 
 

 

 

 

HINWEIS! 
Die Fußnoten auf den folgenden Seiten 
sind unbedingt zu beachten! 

 
ProC on GWB 77 H , Kaskade 

Technische Änderungen vorbehalten! 
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Gerätebeschreibung ProCon 77 H / Kaskade  Ausstattung / Lieferumfang 

Gas-Brennwertkessel, wandhängend, modulierend, mit 
Edelstahl-Kondensationswärmetauscher, komplett ver-
rohrt und verdrahtet, eingestellt für Erdgas Gruppe E (H). 
Der Gas-Brennwertkessel kann auch mit Flüssiggas be-
trieben werden, dabei muss jedoch die Gasdüse ge-
wechselt werden. 

Von 25-100% modulierender Vormisch-Strahlungsbren-
ner 

Für Tieftemperaturbetrieb und Fußbodenheizung geeig-
net 

Speicherladefunktion mit Vorrangschaltung 

Anschlussmöglichkeit für einen Brauchwasser-Tempe-
raturfühler 

Austauschkessel für MICROMAT EC 62/76 mit gleichen 
Anschlusspositionen für Vorlauf, Rücklauf, Gas und Ab-
gas/Zuluft durch Adapter 96.36400-7020 

 

H = Reiner Heizbetrieb 

Kaskade = Ausstattung mit eingebauten Kaskadenma-
nager und Bus-Clip-In (bis zu 12 ProCon-
Geräte in Kaskade) 

 

 

HINWEIS! 
Die Geräte verfügen über eine werkseitige 
Parametrierung; kundenspezifische Para-
metrierung auf Anfrage. 

 

 

HINWEIS! 
MHG ist gerne bereit, die Inbetriebnahme 
vorzunehmen. Inbetriebnahmepreise auf 
Anfrage. 

 

 

 

 

ProCon GWB 77 H 

Der Gas-Brennwertkessel besteht aus: 
- Witterungsgeführte Regelung 
- Mikroprozessor-Brennwertregelung mit integriertem 

Feuerungsautomaten, Diagnosefunktion 
- Möglichkeit des Anschlusses einer Raumeinheit  

QAA 73 
- Umwälzpumpe, dreistufig 
- ECONOX-Vormisch-Strahlungsbrenner 
- Drehzahlgeregeltes Gebläse 230 VAC  
- Siphon zur Kondenswasserableitung 
- Funktionsanzeige mit LCD Display (beleuchtet) 
- Zeigermanometer 0-4 bar (nicht bei Kaskade) 
- Kondensations-Wärmetauscher aus austenitischem 

Edelstahl 
- Gaskompaktarmatur 
- Sommer/Winter-Automatik 
- Hochspannungszündung 
- Integrierte Ionisationsüberwachung 
- Integrierte Trinkwasservorrangschaltung 
- Temperatur-Fühler mit integrierter STB-Funktion 
- Abgas-Temperatur-Fühler mit integrierter STB-

Funktion 
- Handentlüfter 

Im Lieferumfang enthalten: 

- Montageschiene inkl. Schrauben und Dübel 
- Außentemperaturfühler mit Schrauben und Dübel 

(nicht bei Kaskade) 
- Schlauchanschlusstülle für die 

Kondenswasserableitung 
- Kesselregler (LMU) werksseitig auf Stand-alone-

Betrieb programmiert (nicht bei Kaskade) 

 

ProCon GWB 77 Kaskade 

wie ProCon GWB 77 H 

Im Lieferumfang zusätzlich enthalten: 

- Eingebauter und verdrahteter Kaskadenregler RVS 43 
- Anschlussklemmleiste für Elektroanschlüsse 
- Vorlauf- und Rücklauffühler QAD 36 
- Eingebautes Bus-Clip-In-Modul OCI 420 

 

 

ACHTUNG! 
Geräteschaden durch Korrosion / 
Magnetitbildung! 
Korrosion führt zu Leckagen! 
Deshalb: 
- Die Verwendung des Korrosionsschutz-

mittels INIBAL Plus ist grundsätzlich er-
forderlich (1-2 kg auf 100 l Wasser). 
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1. Gasbrennwertgerät, wandhängend 

 

2. Hydraulik-Anschluss 6) 

 

3. Abgas-Anschluss 6), 8), 9) 

Kesselanschluss  
DN 80/125 Bogen 87Grd  

201,50 CHF 

Sachnummer   94.61300 -4302 
 

Kesselanschluss  
DN 80/125 gerade 

219,00 CHF 

Sachnummer   94.61300 -4306 
 

Abgasadapter  
DN 80/125 Schwanen-
hals konzentrisch 

212,50 CHF 

Sachnummer   96.36400 -7020 

 
Fußnoten Gas-Brennwertgeräte: 

1) modulierend (Modulationsbereich s. techn. Daten) 
2) empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück 
3) Außentemperaturfühler im Lieferumfang enthalten 
5) INIBAL ist ein Korrosionsschutzzusatz für das Heizungswasser, 

vorgeschriebene Konzentration 1–2 I INIBAL pro 100 l Heizungswasser; 
Die Verwendung von INIBAL ist Bestandteil der Gewährleistung. 

6) Inhaltsbeschreibung im Anschluss an Zubehör 
8) Im Basis-Set enthalten 
9) Bei Verwendung der Standardanlage muss der weiße Distanzring L = 5 mm (Sach-Nr. 94.61210-4204), der dem Gerät 

beiliegt, verwendet werden. 
 

Modell H 3) H Kaskade 3) 

Leistung 1) 74,6 kW 74,6 kW 

Preis in CHF 2) 9'550,00 9'200,00 

Sachnummer    96.30000 -7077 -7078 

INIBAL plus 5 kg 5) 321,00 CHF 

Sachnummer    96.00070 -0122 

Anschluss-Set  349,00 CHF 

Sachnummer    96.33000 -7023 
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Fußnoten Gas-Brennwertgeräte: 

2) empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück

 

 

HINWEIS! 
Regler und Reglerzubehör im Kapitel Regler ab Seite 

 

Zubehör für ProCon GWB 77

 

Brauchwasserfühler
QAZ 36.522/109 NTC 10k Länge 2 m

 

Brauchwasserfühler
QAZ 36.526/109 NTC 10k Länge 6 m

 

Fernbedienung QAA

 

Set Bus-Clip

 

Set Mischer
kompl. mit QAD 36 / Stecker / Kabel

 

Set Relais-Clip
kompl. mit Stecker/ Kabel

 Weiteres Zubehör s. Seiten 

77 H / Kaskade 

empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück 

Regler und Reglerzubehör im Kapitel Regler ab Seite 208! 

Zubehör für ProCon GWB 77 Sach

Brauchwasserfühler 2 m QAZ 36,  
QAZ 36.522/109 NTC 10k Länge 2 m 

94.19314

Brauchwasserfühler 6 m QAZ 36, 
QAZ 36.526/109 NTC 10k Länge 6 m 

94.19314

Fernbedienung QAA 73.110/101 94.88147

Clip-In für OCI 420 96.38000

Set Mischer-Clip-In mit AGU 2.500 
kompl. mit QAD 36 / Stecker / Kabel 

96.38000

Clip-In mit AGU 2.511 
kompl. mit Stecker/ Kabel 

96.38000

Weiteres Zubehör s. Seiten 32-36 

Sach-Nr. Preis 2) 

94.19314-5013 36,00 CHF 

94.19314-5012 51,50 CHF 

94.88147-5028 371,00 CHF 

96.38000-7004 208,00 CHF 

96.38000-7003 437,00 CHF 

96.38000-7005 466,00 CHF 

  



 
 

 

 
Anschluss-Set 
96.33000-7023 

für ProCon GWB 7
inkl. Anschlussmöglichkeit für Anschlussgefäß
3 Kugelhähne (1

 
Kesselanschluss 
94.61300-4302 

für ProCon GWB ... 87° Bogen konzentrisch DN 80/125 mit Mess

 
Kesselanschluss 
94.61300-4306 

für ProCon GWB ... gerade konzentrisch DN 80/125 mit Mess

 
Abgasadapter  
96.36400-7020 

für ProCon GWB 77, Schwanenhals konzentrisch DN 80/125 zum Anschluss an ein best
hendes Abgassystem beim Austausch gegen MICROMAT EC 62/76

 

ProCon 

Inhaltsbeschreibung 

für ProCon GWB 77 H, Ausführung mit Sicherheitsventil 3 bar, 
inkl. Anschlussmöglichkeit für Anschlussgefäß  
3 Kugelhähne (1x Vorlauf, 1x Rücklauf und 1x Gas mit TAS) 

für ProCon GWB ... 87° Bogen konzentrisch DN 80/125 mit Mess

ProCon GWB ... gerade konzentrisch DN 80/125 mit Mess- 

für ProCon GWB 77, Schwanenhals konzentrisch DN 80/125 zum Anschluss an ein best
hendes Abgassystem beim Austausch gegen MICROMAT EC 62/76

ProCon 77 H / Kaskade 
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für ProCon GWB ... 87° Bogen konzentrisch DN 80/125 mit Mess- und Kontrollöffnung 

 und Kontrollöffnung 

für ProCon GWB 77, Schwanenhals konzentrisch DN 80/125 zum Anschluss an ein beste-
hendes Abgassystem beim Austausch gegen MICROMAT EC 62/76 
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Bodens tehende Gas-Br ennwertkessel 

 
 
 
 
 
 
 

Bodenstehende 
Gas-Brennwertkessel 
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Symbolerklärung  Allgemeine Hinweise 

 

 

ACHTUNG! 
… weist auf eine möglicherweise gefährli-
che Situation hin, die zu Sachschäden füh-
ren kann, wenn sie nicht gemieden wird. 

 

 

HINWEIS! 
… hebt nützliche Tipps und Empfehlungen 
sowie Informationen für einen effizienten 
und störungsfreien Betrieb hervor. 

 
 

 

 

 

HINWEIS! 
Die Fußnoten auf den folgenden Seiten 
sind unbedingt zu beachten! 

 
ProC on HT 150 / 225 

Technische Änderungen vorbehalten! 
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Gerätebeschreibung HT 150 / 225  Ausstattung / Lieferumfang 

Gas-Brennwertkessel, bodenstehend, modulierend, mit 
Edelstahl-Kondensationswärmetauscher, komplett ver-
rohrt und verdrahtet, eingestellt für Erdgas Gruppe E (H). 
Die Gas-Brennwertkessel sind geeignet zur Verbren-
nung von Erdgas H/L oder Bio-Erdgas oder Flüssiggas. 
Beim Betrieb mit Flüssiggas muss jedoch die Gasdüse 
gewechselt werden. 

Leistungsbereich 14,5–225 kW. 

Geeignet zur Beheizung und Warmwasserbereitung von 
Mietobjekten, Verwaltungs- und Veranstaltungsgebäu-
den. 

3 bzw. 2 in Kaskade geschaltete Wärmeerzeugermodule 

Zugelassen nach Gasgeräte-Richtlinie 90/396 EWG, 
Wirkungsgrad-Richtlinie 92/42 EWG und Prüfnorm  
EN 677 und EN 483 

Eingebaute Wasserweiche und Kesselpumpen zur hyd-
raulischen Trennung von Anlage und Kessel. 

Angebaute Transportrollen zur Positionierung im 
Heizraum. 

Ausführung...Standard:  
Eingebaute Wasserweiche und Kesselpumpen zur hyd-
raulischen Entkopplung von Anlage und Kessel. 

Ausführung ...Kaskade Master:  
geschlossener Verteiler statt Wasserweiche. Kaskaden-
manager übernimmt die Steuerung von insgesamt 12 
Wärmeerzeugermodulen bis max. 900 kW. 

Ausführung ...Kaskade Slave:  
geschlossener Verteiler statt Wasserweiche, kein Kas-
kadenmanager. 

Ausführung...Standard bzw. Master mit Plattenwär-
metauscher:  
Eingebauter Plattenwärmetauscher und Kesselpumpen 
zur hydraulischen Trennung von Anlage und Kessel. Der 
Standard und der Master sind identisch. 

Ausführung ...Kaskade Slave mit Plattenwärmetau-
scher:  
wie Master ohne Kaskadenmanager. 
 

 

HINWEIS! 
Die Geräte verfügen über eine werkseitige 
Parametrierung; kundenspezifische Para-
metrierung auf Anfrage. 

 

 

HINWEIS! 
MHG ist gerne bereit, die Inbetriebnahme 
vorzunehmen. Inbetriebnahmepreise auf 
Anfrage. 

 

 

 

3 bzw. 2 Mikroprozessor-Gas-Brennwert-Feuerungs-
automaten und Bedienkonsole mit zweistelliger 7-Seg-
ment Funktionsanzeige 

Kaskadenregler mit integrierter witterungsgeführter 
Heizkreisregelung und Wochen-Zeitschaltprogramm. 

Anschluss Brauchwasserladepumpe und Brauchwasser-
fühler. 

Manometer zur Anzeige „Kesseldruck“ 

Raumluft unabhängiger Betrieb mit „Set Zuluftrohr  
ProCon HT...“ möglich. 

Lieferumfang: Heizkessel, Außentemperaturfühler , Neu-
tralisationsbox, Roll-Hebel, Montage- und Wartungsan-
leitung. 

 

 

ACHTUNG! 
Geräteschaden durch Korrosion / 
Magnetitbildung! 
Korrosion führt zu Leckagen! 
Deshalb: 
- Die Verwendung des Korrosionsschutz-

mittels INIBAL Plus ist grundsätzlich er-
forderlich (1-2 kg auf 100 l Wasser). 

 

 

HINWEIS! 
Beim Umbau auf Flüssiggas muss das 
Hinweisschild aus dem Umbausatz am Ge-
rät angebracht werden. 

 

 

HINWEIS! 
MHG schreibt für Gas-Brennwertgeräte 
vom Typ ProCon HT 150/HT 225 der Aus-
führung Kaskade den Einsatz einer geeig-
neten Wasserweiche bzw. eines geeigneten 
offenen Verteilers vor. 
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Technische Daten 

ProCon  HT 150 HT 225 

Produkt-Identnummer  CE – 0045BRKD1001 

Kategorie  II2ELL3P (DE); II2H3P (AT, CH, ES, EI, IT, PT) 

Heizwasservolumen im Kessel l 30 37 

Gewicht des Kessels kg 250 270 

Abmessungen (H x B x T) mm 1650x680x1030 

Heizungswasseranschlüsse  
Flansch DIN 2631 DN 40 / 48,3  

PN 6 (1¼“ AG, flachdichtend mit Plattenwärmetauscher) 

Gasanschluss   R 1¼  

Abgasanschluss  DN 160 

Zuluftanschluss  DN 125 

Kondensatanlauf  Schlauchtülle Ø 20 mm 

Kondensatablauf  DN 20, ¾“ AG, flachdichtend 

Nennwärmebelastung kW 15,0–149,2 15,0–216,0 

Nennwärmeleistung 80/60°C kW 14,5–143,2 14,5–206,0 

Nennwärmeleistung 50/30°C kW 16,0–155,0 16,0–225,0 

Wirkungsgrad 40/30°C % 109,5 

 

Gasarten  Erdgas E /LL Flüssiggas Erdgas E /LL Flüssiggas 

Düsen-˘ mm 15,0 10,0 15,0 10,0 

CO2 – Gehalt Vol.% 9,0 11,0 9,0 11,0 

Abgastemperatur 80/60 °C 74 

Abgasmassenstrom  kg/s 0,0697 0,0643 0,1010 0,0931 

Förderdruck am Abgasstutzen Pa 200 

Zulässige Abgasführung  B23, C33, C43, C53, C63, C83 

pH-Wert des Kondensats  4-5,5 

 

Gasanschlussdruck  Erdgas E /LL Flüssiggas Erdgas E /LL Flüssiggas 

Gasanschlussdruck min. mbar 18,0 30,0 18,0 30,0 

Gasanschlussdruck max. mbar 30,0 50,0 30,0 50,0 

maximaler Gasanschlussdruck, Pimax mbar 70 

Gasanschlusswert m³/h 15,0 21,6 

Elektroanschluss  V/Hz 230 / 50 

max. elektr. Leistungsaufnahme W 690 800 

max. Betriebsdruck  bar 3,0 (3,0 primär/10 sekundär mit Plattenwärmetauscher) 

min. Anlagendruck bar 0,5 

Einschaltschwelle Wasserdruckschalter bar 0,8 

Förderleistung bei DJ = 20°C l/h 6500 9600 

max. Vorlauftemperatur °C 90° (85°C primär/80°C sekundär mit Plattenwärmetauscher) 
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1. Gasbrennwertgerät, bodenstehend 

Modell HT 150 HT 225  

Leistung 1) 150 kW 225 kW 

Preis in CHF 2) 15'410,00 18'362,00 

Sachnummer     
96.30000 

-7176 -7177 

Preis in CHF 2) 

Ausstattung ... Master 
15'410,00 18'362,00 

Sachnummer     
96.30000 

-7178 -7179 

Preis in CHF 2) 

Ausstattung ... Slave 
14'853,00 17'826,00 

Sachnummer     
96.30000 

-7180 -7181 

INIBAL plus 5 kg 5) 321,00 CHF 
Sachnummer    
96.00070 

-0122 

 

 

Zubehör für ProCon HT 150 / 225 Sach-Nr. Preis 2) 

 Set Zuluftrohr ProCon HT 150 96.38000-7007 272,00 CHF 

 Set Zuluftrohr ProCon HT 225 96.38000-7008 295,00 CHF 

 Weiteres Zubehör s. Seiten 32-36   

 
Fußnoten Gas-Brennwertgeräte: 

1) modulierend (Modulationsbereich s. techn. Daten) 
2) empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück 
5) INIBAL ist ein Korrosionsschutzzusatz für das Heizungswasser, 

vorgeschriebene Konzentration 1–2 I INIBAL pro 100 l Heizungswasser; 
Die Verwendung von INIBAL ist Bestandteil der Gewährleistung. 
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Allgemei nes  Zubehör Gas- Brennwertkessel  

Zubehör ProCon allgemein 
Kondensat-Neutr alisati on 

Kondensat-Neutralisation

 

Neutralisationsbehälter
2-Kammersystem mit Anschluss NW 40 mm inkl. 
Neutralisationsgranulat,
bis 50 kW 

 

Neutralisationsanlage 
6-Kammerbehälter, mit Tauchsiphon und 2 A
schlüssen NW 40 mm, ab 50 kW

 

Neutralisationsgranulat
ausreichend für ca. 5000 m³ Erdgas, Magnesit

 

Neutralisationsgranulat
1 Sack= 25 kg 
Bei Einzelbezug erfolgt unfreie Lieferung!

 

Neutralisationsgranulat
1 Sack = 50 kg 
Bei Einzelbezug erfolgt unfreie Lieferung!

 Neutralisationsgranulat

 
Kondensat-Hebepumpen 

Kondensat-Hebepumpen

 

Kondensat-
schalter und Abschaltautomatik

 

Kondensat-
behälter Elektronik, Abschaltautomatik und 5 m 
PVC-Schlauch für MIDIMAT MD

 
Fußnoten Gas-Brennwertgeräte: 

2) empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück
 

Neutralisation 

Neutralisation Sach

Neutralisationsbehälter  
Kammersystem mit Anschluss NW 40 mm inkl. 

Neutralisationsgranulat, Art.-Nr. 96.00022-0805,  
 

96.00022

Neutralisationsanlage  
Kammerbehälter, mit Tauchsiphon und 2 An-

schlüssen NW 40 mm, ab 50 kW 
96.00034

Neutralisationsgranulat für Gas für Kondensat  
ausreichend für ca. 5000 m³ Erdgas, Magnesit 

96.00022

Neutralisationsgranulat für Öl, Kalk  
1 Sack= 25 kg  
Bei Einzelbezug erfolgt unfreie Lieferung! 

96.00034

Neutralisationsgranulat für Gas, Magnesit  
1 Sack = 50 kg  
Bei Einzelbezug erfolgt unfreie Lieferung! 

96.00034

Neutralisationsgranulat Öl/Gas, Steingranulat 94.18564

Hebepumpen Sach

-Hebepumpe mit Behälter, Schwimmer-
schalter und Abschaltautomatik 

96.00022

-Hebepumpe KHP1 mit Neutralisations-
behälter Elektronik, Abschaltautomatik und 5 m 

Schlauch für MIDIMAT MD 
96.00022

empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück 

Sach-Nr. Preis 2) 

96.00022-0759 200,00 CHF 

96.00034-1511 426,00 CHF 

96.00022-0805 11,00 CHF 

96.00034-1512 65,00 CHF 

96.00034-1520 328,00 CHF 

94.18564-5009 41,00 CHF 

Sach-Nr. Preis 2) 

96.00022-0804 799,00 CHF 

96.00022-0814 1'278,00 CHF 



 

 

 

Heizungszubehör Wasserweichen 

Heizungszubehör Wasserweichen

  
 

 

Hydraulische 
bis 35 kW, mit Muffen 1"

Hydraulische Wasserweiche
bis 70 kW, mit Muffen 1¼"

Hydraulische Wasserweiche
bis 120 kW, mit Muffen 1½"

Hydraulische Wasserweiche
bis 160 kW, mit Muffen 2"

 

Wärmedämmung für Wasserweiche
bis 35 kW

Wärmedämmung für Wasserweiche
bis 70 kW

Wärmedämmung für Wasserweiche
bis 120 kW

Wärmedämmung für Wasserweiche
bis 160 kW

 
Wandbefestigung für hydraulische Weiche 
(96.00022

 

Wandbefestigung für hydraulische Weiche 
(96.00022

 
Fußnoten Gas-Brennwertgeräte: 

2) empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück
 

Heizungszubehör Wasserweichen

Heizungszubehör Wasserweichen 

Hydraulische Wasserweiche WW 35  
bis 35 kW, mit Muffen 1" 

96.00022

Hydraulische Wasserweiche WW 70  
bis 70 kW, mit Muffen 1¼" 

96.00022

Hydraulische Wasserweiche WW 120  
bis 120 kW, mit Muffen 1½" 

96.00022

Hydraulische Wasserweiche WW 160  
bis 160 kW, mit Muffen 2" 

96.00022

Wärmedämmung für Wasserweiche WW 35  
bis 35 kW 

96.00022

Wärmedämmung für Wasserweiche WW 70  
bis 70 kW 

96.00022

Wärmedämmung für Wasserweiche WW 120  
bis 120 kW 

96.00022

Wärmedämmung für Wasserweiche WW 160  
bis 160 kW 

96.00022

Wandbefestigung für hydraulische Weiche  
(96.00022-0630 / 96.00022-0631) 

96.00022

Wandbefestigung für hydraulische Weiche  
(96.00022-0632 / 96.00022-0633) 

96.00022

empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück 

Heizungszubehör Wasserweichen 
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Sach-Nr. Preis 2) 

96.00022-0630 472,00 CHF 

96.00022-0631 483,00 CHF 

96.00022-0632 547,00 CHF 

96.00022-0633 615,00 CHF 

96.00022-0635 210,00 CHF 

96.00022-0636 295,00 CHF 

96.00022-0637 341,00 CHF 

96.00022-0638 361,00 CHF 

96.00022-0639 152,00 CHF 

96.00022-0640 161,00 CHF 
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Heizungszubehör Wasserweichen

 

Wasserweiche

Wasserweiche

Wasserweiche

 

Isolierung für WW 2er Kaskade

Isolierung für WW 3er Kaskade

Isolierung für WW 4er Kaskade

 

Verteiler für 2 Pumpengruppen
Anschluss: Kesselseitig 2“ AG, Pumpengruppe 1 ½“

Verteiler für 3 Pumpengruppen,
Anschluss: Kesselseitig 2“ AG, Pumpengruppe 1 ½“

Verteiler für 4 Pumpengruppen,
Anschluss: Kesselseitig 2“ AG, Pumpengruppe 1 ½“

Verteiler für 5 Pumpengruppen,
Anschluss Kesselseitig 2“ AG, Pumpengruppe 1½“

 

Isolierung für Verteiler von 2 Pumpengruppen

Isolierung für Verteiler von 3 Pumpengruppen

Isolierung für Verteiler von 4 Pumpengruppen

Isolierung für Verteiler von 5 Pumpengruppen

 Wandkonsolen

 Standkonsolen

 

Montagegestell für 2 Kessel, Aufbau auf WW

Montagegestell für 3 Kessel, Aufbau auf WW

Montagegestell für 4 Kessel, 

 Edelstahlwellrohr

 
Fußnoten Gas-Brennwertgeräte: 

2) empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück
 
 

Heizungszubehör Wasserweichen 

Heizungszubehör Wasserweichen Sach

Wasserweiche 2er Kaskade, bis 120 kW 96.33000

Wasserweiche 3er Kaskade, bis 250 kW 96.33000

Wasserweiche 4er Kaskade, bis 250 kW 96.33000

Isolierung für WW 2er Kaskade 96.33100

Isolierung für WW 3er Kaskade 96.33100

Isolierung für WW 4er Kaskade 96.33100

Verteiler für 2 Pumpengruppen 
Anschluss: Kesselseitig 2“ AG, Pumpengruppe 1 ½“ 

96.33000

Verteiler für 3 Pumpengruppen,  
Anschluss: Kesselseitig 2“ AG, Pumpengruppe 1 ½“ 

96.33000

Verteiler für 4 Pumpengruppen,  
Anschluss: Kesselseitig 2“ AG, Pumpengruppe 1 ½“ 

96.33000

Verteiler für 5 Pumpengruppen,  
Anschluss Kesselseitig 2“ AG, Pumpengruppe 1½“ 

96.33000

Isolierung für Verteiler von 2 Pumpengruppen 96.33100

Isolierung für Verteiler von 3 Pumpengruppen 96.33100

Isolierung für Verteiler von 4 Pumpengruppen 96.33100

Isolierung für Verteiler von 5 Pumpengruppen 96.33100

Wandkonsolen-Set, 2 Stück 96.33200

Standkonsolen-Set, 2 Stück 96.33200

Montagegestell für 2 Kessel, Aufbau auf WW 96.33200

Montagegestell für 3 Kessel, Aufbau auf WW 96.33200

Montagegestell für 4 Kessel, Aufbau auf WW 96.33200

Edelstahlwellrohr-Set, 1 Set pro Kessel, vorisoliert 96.33300

empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück 

Sach-Nr. Preis 2) 

96.33000-7050 2'987,00 CHF 

96.33000-7051 3'838,00 CHF 

96.33000-7052 4'577,00 CHF 

96.33100-7050 1'384,00 CHF 

96.33100-7051 1'777,00 CHF 

96.33100-7052 1'860,00 CHF 

96.33000-7060 1'219,00 CHF 

96.33000-7061 1'667,00 CHF 

96.33000-7062 2'106,00 CHF 

96.33000-7063 2'555,00 CHF 

96.33100-7060 678,00 CHF 

96.33100-7061 982,00 CHF 

96.33100-7062 1'274,00 CHF 

96.33100-7063 1'594,00 CHF 

96.33200-7050 185,00 CHF 

96.33200-7051 285,00 CHF 

96.33200-7052 1'392,00 CHF 

96.33200-7053 1'767,00 CHF 

96.33200-7054 2'225,00 CHF 

96.33300-7050 395,00 CHF 



 

 

 

Heizungszubehör H ydrauli k 

Heizungszubehör Hydraulik

   3-Wege

   3-Wege

   3-Wege

 

  Sachnummer

 
Schlammabscheider
Durchsatz 2 m³/h, Inhalt 0,21 l, Gewicht 1,3 kg

 
Schlammabscheider
Durchsatz 3 m³/h, Inhalt 0,25 l, Gewicht 1,4 kg

 

Schlammabscheider
Durchsatz 5 m³/h, Inhalt 0,32 l, Gewicht 1,6 kg

 
Fußnoten Gas-Brennwertgeräte: 

2) empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück
 

Heizungszubehör Hydraulik

Heizungszubehör Hydraulik 

Wege-Kugel-Ventil   1"     inkl. Servomotor 95.95277

Wege-Kugel-Ventil  5/4“   inkl. Servomotor 95.95277

Wege-Kugel-Ventil 1 1/2" inkl. Servomotor 95.95277

Sachnummer 96.00012

Schlammabscheider Junior 1"  
Durchsatz 2 m³/h, Inhalt 0,21 l, Gewicht 1,3 kg 

96.00012

Schlammabscheider Junior 1¼"  
Durchsatz 3 m³/h, Inhalt 0,25 l, Gewicht 1,4 kg 

96.00012

Schlammabscheider Junior 1½"  
Durchsatz 5 m³/h, Inhalt 0,32 l, Gewicht 1,6 kg 

96.00012

empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück 

Heizungszubehör Hydraulik 
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Sach-Nr. Preis 2) 

95.95277-0050 350,00 CHF 

95.95277-0051 407,00 CHF 

95.95277-0052 918,00 CHF 

96.00012-0172 200,00 CHF 

96.00012-0173 217,00 CHF 

96.00012-0174 311,00 CHF 

96.00012-0175 368,00 CHF 
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Gemäß unseren Gewährleistungsbedingungen ist eine Befüllung der Anlage mit INIBAL
von 1-2% vorzusehen. 
 
Korrosions- und Fr ostschutz 

Korrosions- und Frostschutz

 

INIBAL plus, Inhalt 1 kg

INIBAL plus, Inhalt 5 kg

 

INIBAL F plus mit Frostschutz, Inhalt 25 kg

 

Test-Set 
zur Messung der INIBAL
(ca. 100 Messungen) 
(zum Nachweis von INIBAL neu)

 
Fußnoten Gas-Brennwertgeräte: 

2) empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück
 

 

Die Anwendungskonzentration von INIBAL F plus ist abhängig vom gewünschten Frostschutz
 

Zugabemenge 
Vol. % 

INIBAL F plus
Gew. %

20 22,50

25 30,00

30 33,50

35 39,00

40 44,50

45 50,00

50 55,50

 
*) Keine Sprengwirkung bei Unterschreiten der Temperatur
**) Werte beziehen sich auf INIBAL F plus mit einer Dichte von 1,115 g/cm³
 

und Frostschutz 

Gemäß unseren Gewährleistungsbedingungen ist eine Befüllung der Anlage mit INIBAL plus in einer Konzentration 

und Frostschutz Sach

plus, Inhalt 1 kg 96.00070

plus, Inhalt 5 kg 96.00070

F plus mit Frostschutz, Inhalt 25 kg 96.00070

Set  
zur Messung der INIBAL plus - Konzentration  
(ca. 100 Messungen)  
(zum Nachweis von INIBAL neu) 

96.00020

empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück 

Die Anwendungskonzentration von INIBAL F plus ist abhängig vom gewünschten Frostschutz

INIBAL F plus 
Gew. % 

Dichte g/cm³ **) 
bei 20 °C 

22,50 1,028 

30,00 1,037 

33,50 1,043 

39,00 1,048 

44,50 1,056 

50,00 1,062 

55,50 1,067 

Keine Sprengwirkung bei Unterschreiten der Temperatur 
F plus mit einer Dichte von 1,115 g/cm³ 

plus in einer Konzentration 

Sach-Nr. Preis 2) 

96.00070-0124 84,50 CHF 

96.00070-0122 321,00 CHF 

96.00070-0129 341,00 CHF 

96.00020-5050 300,00 CHF 

Die Anwendungskonzentration von INIBAL F plus ist abhängig vom gewünschten Frostschutz 

Frostschutz 
bis 

- 10°C 

- 14°C 

- 18°C 

- 22°C *) 

- 27°C *) 

- 33°C *) 

- 40°C *) 



 

  

Öl- und Gas-Uni t EcoStar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Öl- und Gas-Unit  
EcoStar/EcoSmart 
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Symbolerklärung  Allgemeine Hinweise 

 

 

ACHTUNG! 
… weist auf eine möglicherweise gefährli-
che Situation hin, die zu Sachschäden füh-
ren kann, wenn sie nicht gemieden wird. 

 

 

HINWEIS! 
… hebt nützliche Tipps und Empfehlungen 
sowie Informationen für einen effizienten 
und störungsfreien Betrieb hervor. 

 
 

 

 

 

HINWEIS! 
Die Fußnoten auf den folgenden Seiten 
sind unbedingt zu beachten! 

 
EcoStar 100 /  200 

Technische Änderungen vorbehalten! 
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Gerätebeschreibung EcoStar 100  Gerätebeschreibung EcoStar 200 

MHG Guss-Heizkessel EcoStar 100 

Geeignet für Öl- und Gasbrenner zur Verfeuerung von 
Heizöl EL nach DIN 51603 Teil 1 oder von Heizöl EL mit 
bis zu 5% FAME nach DIN EN 14213 bzw. 5% Rapsöl 
nach DIN V 51605 oder von Heizöl EL schwefelarm mit 
bis zu 5% FAME nach DIN EN 14213 bzw. 5% Rapsöl 
nach DIN V 51605 oder Erdgas H/L oder Bio-Erdgas  
oder Flüssiggas.  
Eine Vermischung der spezifizierten Brennstoffe ist 
nicht zulässig! 
 
Lieferumfang: 
• Gussgliederkessel nach DIN EN 303 
• Verkleidung und Wärmedämmung 
• Kesselschaltfeld und Heizungsregler 
• Stellfüße 
• Anschlussrohr und Sicherheitsgruppe, Füll- und 

Entleerhahn 
• Außentemperaturfühler 
• Schalldämpfer 
 
Heizungsregler geeignet für bis zu 3 Heizkreise:  

2   für 1- oder 2-stufige Brenner 

  
  2 Mischer- oder Pumpenheizkreise 

  Brauchwasser 
 

   2 multifunktionale Ausgänge: 
  - Brauchwasser-Zirkulationspumpe 

- Elektroheizeinsatz für Brauchwasser- 
 Bereitung  
- Pumpenheizkreis 
- Solarfunktion 

 

 

HINWEIS! 
MHG ist gerne bereit, die Inbetriebnahme 
vorzunehmen. Inbetriebnahmepreise auf 
Anfrage. 

 

 
MHG Öl-Unit EcoStar 200  

Niedertemperatur-Ausführung 

Geeignet für Heizöl EL nach DIN 51603 Teil 1 oder für 
Heizöl EL mit bis zu 5% FAME nach DIN EN 14213 bzw. 
5% Rapsöl nach DIN V 51605 oder für Heizöl EL schwe-
felarm mit bis zu 5% FAME nach DIN EN 14213 bzw. 
5% Rapsöl nach DIN V 51605.  
Eine Vermischung der spezifizierten Brennstoffe ist 
nicht zulässig! 
 
Lieferumfang: 
• Gussgliederkessel nach DIN EN 303 
• Verkleidung und Wärmedämmung 
• Kesselschaltfeld und Heizungsregler 
• Stellfüße 
• Anschlussrohr und Sicherheitsgruppe, Füll- und 

Entleerhahn 
• Außentemperaturfühler 
• Schalldämpfer 
• Unithaube 
• Raketenbrenner® RE HU 
 
Alle Brenner sind warmerprobt. 
 
Heizungsregler geeignet für bis zu 3 Heizkreise:  
(Beschreibung s. EcoStar 100) 
 

 

HINWEIS! 
Bei allen EcoStar 100 - 500 ist immer ein 
Bedienmodul QAA 75 oder QAA 78 erforder-
lich. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthal-
ten. 

 

 

HINWEIS! 
Bei Verwendung eines Bedienmoduls  
QAA 75 und einem Außentemperaturfühler, 
der über Funk angesteuert werden soll, sind 
zusätzlich ein Funkmodul AVS 13.399 und 
ein Funkmodul AVS 71.390 erforderlich. 
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Abmessungen EcoStar mit Tiefspeicher EMT 152 / EMT 202, Verteilerbalken und Modulheizkreis 

 

 

 

Kürzel Bedeutung 

HRL Heizungsrücklauf 

HVL Heizungsvorlauf 

KW Kaltwasser 

WW Warmwasser 

Z Zirkulation 
 
 

EcoStar 100: Guss Heizkessel geeignet für Öl- und Gasbrenner 

 

 

 
 

EcoStar 200: Niedertemperatur-Öl-Unit 
 

Kürzel Bedeutung 

KW Kaltwasser 

RL Rücklauf 

VL Vorlauf 

WW Warmwasser 

Z Zirkulation 
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Abmessungen  EcoStar 100

Dateiname: 94-10000-5726_a_Abmessungen.dwg

Stand: 22.09.2005

Änderungen vorbehalten
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1. EcoStar 100 / 200 

Modell 100 2) 215 2) 218 2) 222 2) 227 2) 

Leistung 15–27 kW 15 kW 18 kW 22 kW 27 kW 

Ausführung RVS 53... 
Preis in CHF 1) 

4'241,00 6'339,00 

Sachnummer    94.10000 -5726 -5716 -5719 -5723 -5728 

 
 

2. Hydraulik 4) 

Modulheizkreis DN 25; 
ungemischt 

918,00 CHF 

Sachnummer  94.50100 -5251 
 

Modulheizkreis DN 25; 
ungemischt, hocheffizient 

1'360,00 CHF 

Sachnummer  94.50100 -5402 

 

3. Speicherwassererwärmer 3) 

THERAMAT EMT 152 un-
tenliegend 

2'167,00 CHF 

Sachnummer  94.71000 -5517 
 

THERAMAT EMT 202 un-
tenliegend 

2'497,00 CHF 

Sachnummer  94.71000 -5522 
 

4. Speicheranbindung 4) 

Speicherladeset  
EMT 152 / 202 

634,00 CHF 

Sachnummer  94.74000 -5702 
 

5. Regelungszubehör 4) 

Bedieneinheit Funk 
QAA 78.610 

473,00 CHF 

Sachnummer   94.88147 -5019 
 

Bedieneinheit Kabel 
QAA 75.611 

304,00 CHF 

Sachnummer   94.88147 -5021 
 

6. Kesselsockel 4) 

Kesselsockel  
(250x600x625 mm) 

473,00 CHF 

Sachnummer   94.17100 -5026 
 

Fußnoten Units: 
1) empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück 
4) Inhaltsbeschreibung im Anschluss an Zubehör 

 



 

 

 

Zubehör für EcoStar

 

Stecker
Zirkulationspumpe, Kesselpumpe, 2
serfühler, 2
Regelung RVS 53.283

 

Stecker
RVS 53.283

 

Stecker

 

Funkmodul
ger für 

 

Funkmodul
ger für Regelung RVS 53.283/180

 

Repeater
für Regelung RVS 53.283/180

 
Anlege

 

Brauchwasserfühler

Brauchwasserfühler

 

Kollektorfühler

 

Standspeicherladeset

 
Überströmventil Rp 1

 

Verteiler 2

 Verteiler 3

 
Wandhalter

 
Fußnoten Units: 

1) empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück
4) Inhaltsbeschreibung im Anschluss an Zubehör
 

EcoStar 100 / 200

Zubehör für EcoStar 

Stecker-Satz für Sonderfunktionen (z.B. Solar-,  
Zirkulationspumpe, Kesselpumpe, 2-ter Trinkwas-
serfühler, 2-tes Raumgerät und Solarfühler) der 
Regelung RVS 53.283 

94.89212

Stecker-Satz Pumpen/Mischer für Regelung  
RVS 53.283 

94.89212

Stecker-Satz kompl. für Regelung RVS 53.283 94.89212

Funkmodul AVS 13.399/201; Sender und Empfän-
ger für Außentemperaturfühler QAC 34 

94.88147

Funkmodul AVS 71.390/109; Sender und Empfän-
ger für Regelung RVS 53.283/180 

94.88147

Repeater AVS 14.390/101, Reichweitenerweiterung 
für Regelung RVS 53.283/180 

94.88147

Anlege-Temperaturfühler QAD 36/101 NTC 10k 94.19314

Brauchwasserfühler QAZ 36, 2 m 94.19314

Brauchwasserfühler QAZ 36, 6 m 94.19314

Kollektorfühler 1,5m; RVS/LMU, QAZ 36.481/101 94.19314

Standspeicherladeset für EcoStar 100–500 94.74000

Überströmventil Rp 1 94.54400

Verteiler 2-fach Rp 1 94.56100

Verteiler 3-fach Rp 1 94.56100

Wandhalter-Satz Modulverteiler, DN 25 94.56160

empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück 
Inhaltsbeschreibung im Anschluss an Zubehör 

EcoStar 100 / 200 
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Sach-Nr. Preis 1) 

94.89212-5701 34,20 CHF 

94.89212-5703 21,00 CHF 

94.89212-5702 82,00 CHF 

94.88147-5022 168.60 CHF 

94.88147-5016 157,50 CHF 

94.88147-5017 325,00 CHF 

94.19314-5015 68,80 CHF 

94.19314-5013 36,00 CHF 

94.19314-5012 51,50 CHF 

94.19314-5018 75,00 CHF 

94.74000-5002 608,00 CHF 

94.54400-5025 95,60 CHF 

94.56100-5026 376,00 CHF 

94.56100-5036 757,00 CHF 

94.56160-5026 114,00 CHF 
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Zubehör für EcoStar

 

Modulheizkreis
EcoStar 100

Modulheizkreis
EcoStar 100

Modulheizkreis
EcoStar 100

Modulheizkreis DN 25; 3
EcoStar; Pumpe hocheffizient

 
Wandhalter-

 
Verschraubungs
für Überwurfmutter

 
Umbausatz Raumluftunabhängig, RE HU / 
EcoStar 200

 
Fußnoten Units: 

1) empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück
4) Inhaltsbeschreibung im Anschluss an Zubehör

 

für EcoStar Sach

Modulheizkreis DN 25;  3-Wege, Förderhöhe-4m,  
EcoStar 100-500; Pumpe ungeregelt 4) 

94.50100

Modulheizkreis DN 25;  3-Wege, Förderhöhe-5m,  
EcoStar 100-500; Pumpe geregelt 4) 

94.50100

Modulheizkreis DN 25;  3-Wege, Förderhöhe-6m,  
EcoStar 100-500; Pumpe ungeregelt 4) 

94.50100

Modulheizkreis DN 25; 3-Wege; Förderhöhe-6m,  
Pumpe hocheffizient 4) 

94.50100

-Satz Modulheizkreis, DN 25 94.56160

Verschraubungs-Satz, 2xEinlegt. 1"IG,  
berwurfmutter G 1½" 

94.56160

Umbausatz Raumluftunabhängig, RE HU /  
EcoStar 200 

95.21116

empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. pro Stück 
Inhaltsbeschreibung im Anschluss an Zubehör 

Sach-Nr. Preis 1) 

94.50100-5251 566,50 CHF 

94.50100-5351 1'141,00 CHF 

94.50100-5256 930,00 CHF 

94.50100-5405 1'690,00 CHF 

94.56160-5027 161,00 CHF 

94.56160-5028 16,00 CHF 

95.21116-0016 276,00 CHF 



 

 

 

 
94.50100-5231 
94.50100-5331 
94.50100-5402 

94.50100
94.50100
94.50100
 

Modulheizkreis
 
- Umwälzpumpe ungeregelt (geregelt

sperrbar
- Aufstellbare Schwerkraftbremse mit automatischem Luftdurchlass im Vorlauf
- Anschluss für Überström
- 2 Standard
- Elastische Vollisolierung aus EPP

 
94.50100-5251 
94.50100-5351 
94.50100-5256 
94.50100-5405 

94.50100
94.50100
94.50100
94.50100
 

Modulheizkreis DN 25 mit 3
 
- Umwälzpumpe ungeregelt 

sperrbar
- Aufstellbare Schwerkraftbremse mit automatischem Luftdurchlass im Vorlauf
- Anschluss für Überström
- 2 Standard
- Elastische Vollisolierung aus EPP
- 3-Wege
- Vorlauffühler QAD 36

 
94.17100-5026 

Kesselsockel in MHG Unit
servicefreundlichen Bedienbarkeit
Kesselsockel EcoStar 100/200
(250 hoch x 600 x 625 mm)

 
Tiefspeicherladeset; 

EcoStar 100/200, 
94.74000-5702 

 

- Speicherladepumpe mit Kabel
- Aufstellbare Schwerkraftbremse mit automatischem Luftdurchlass
- Füll-
- Anschlussverschraubungen
- Absperrhahn
- Flexible Wellrohre für Vor
- Dichtungen
(Speicherfühler s. Speicher!)
 
Der kesselseitige Anschluss erfolgt an die Multiflansche der Kesselanbindung oder 
an das Speicheranschluss

 

EcoStar 100 / 200

Inhaltsbeschreibung 

94.50100-5231 Förderhöhe-4m, Pumpe ungeregelt 
94.50100-5331 Förderhöhe-5m, Pumpe geregelt 
94.50100-5402 Förderhöhe-6m, Pumpe hocheffizient 

Modulheizkreis DN 25 ungemischt 

Umwälzpumpe ungeregelt (geregelt bzw. hocheffizient
sperrbar 
Aufstellbare Schwerkraftbremse mit automatischem Luftdurchlass im Vorlauf
Anschluss für Überström-Set 
2 Standard-Zeigerthermometer 
Elastische Vollisolierung aus EPP 

94.50100-5251 Förderhöhe-4m, Pumpe ungeregelt 
94.50100-5351 Förderhöhe-5m, Pumpe geregelt 
94.50100-5256 Förderhöhe-6m, Pumpe ungeregelt 
94.50100-5405 Förderhöhe-6m, Pumpe hocheffizient 

Modulheizkreis DN 25 mit 3-Wege-H-Mischer 

Umwälzpumpe ungeregelt (geregelt bzw. hocheffizient
sperrbar 
Aufstellbare Schwerkraftbremse mit automatischem Luftdurchlass im Vorlauf
Anschluss für Überström-Set 
2 Standard-Zeigerthermometer 
Elastische Vollisolierung aus EPP 

Wege-Mischer mit Mischermotor 
Vorlauffühler QAD 36 

Kesselsockel in MHG Unit- Design als Unterbau zur  
servicefreundlichen Bedienbarkeit 
Kesselsockel EcoStar 100/200 
(250 hoch x 600 x 625 mm) 

Speicherladepumpe mit Kabel 
Aufstellbare Schwerkraftbremse mit automatischem Luftdurchlass

- und Entleerhahn 
Anschlussverschraubungen 
Absperrhahn 
Flexible Wellrohre für Vor- und Rücklauf inkl. Isolierung
Dichtungen 

(Speicherfühler s. Speicher!) 

Der kesselseitige Anschluss erfolgt an die Multiflansche der Kesselanbindung oder 
an das Speicheranschluss-Set. 

EcoStar 100 / 200  

47/244 

bzw. hocheffizient), Bauhöhe 180 mm, voll ab-

Aufstellbare Schwerkraftbremse mit automatischem Luftdurchlass im Vorlauf 

bzw. hocheffizient), Bauhöhe 180 mm, voll ab-

Aufstellbare Schwerkraftbremse mit automatischem Luftdurchlass im Vorlauf 

Aufstellbare Schwerkraftbremse mit automatischem Luftdurchlass 

und Rücklauf inkl. Isolierung 

Der kesselseitige Anschluss erfolgt an die Multiflansche der Kesselanbindung oder 


